
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUKERVEILEDNING 
for  

600 MAGNETIC 

 

 

BUILT FOR HEALTH 



 

 
 

Steg 1: 
 

a. Montér fremre og bakre stabilisator (I og J) til hovedrammen, og fest med skrue (N-4) 
og flat skive (N-3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 2 
 

a. Stram venstre og høyre pedal (G-4 L, G-4 R) til venstre og høyre krankarm (G-2 og 
G-25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 3 
 

a. Fest setet (G-6) til setestammen (K), og før så denne inn i hovedrammen (G-27). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 4 
 

a. Løsne først den forhåndsmonterte skruen og skiven på styrestammen (H-2). Før så 
styrestammen gjennom stammedekselet (G-24). Dra så de to ledningene (H-1 og G-20) ut 
av hovedrammen, og fest dem til den øvre ledningen. 
 
b. Før styrestammen inn i hovedrammen, og fest med en skrue og en skive (E-1 og E-2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Steg 5 

 

a. Montér håndtaket (M) til klemmen på styrestammen (H-2), og fest håndtaksdekselet til 
håndtaket (N-2). 
 

b. Justér håndtaket til ønsket vinkel, og fest T-skruen (N-1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


